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ن تدوین                             سالار کنندگا سامان  -  منیعی: دکتر   میرکیمهندس 

درصد ظرفیت بار محوری ستون ها جهت صرف نظر کردن از  اثر تعامد مولفه های زلزله 20راهنمای کنترل   
در طراحی اجزای واقع در محل تقاطع دو سیستم باربر لرزه ای در ساختمان تعامد این راهنما مربوط به نحوه کنترل امکان صرفنظر از اثر 

بدیهی است در صورت وجود نامنظمی در پلان نمی توان از اثر تعامد است.  2800استاندارد « ب-4-1-3»براساس بند  های منظم در پلان

 صرفنظر نمود. 

د و عملا محاسبات هر امتداد، به جز در نجانبی زلزله محاسبه شوباید در دو امتداد عمود برهم در برابر نیروهای ها ساختمان 

، 2800با توجه به ویرایش چهارم استاندارد  موارد خاص، به طور مجزا و بدون در نظر گرفتن نیروی زلزله در امتداد دیگر انجام می شود.

 ( که این موارد عبارتند از: 4-1-3کرد ) بند در برخی موارد نمی توان سازه را در امتدادهای عمود برهم به طور مجزا محاسبه 

 الف( ساختمان های نامنظم در پلان

 ب( کلیه ستون هایی که در محل تقاطع دو و یا چند سیستم مقاوم باربر جانبی قرار دارند

سازه ایجاد می کند، انتخاب در موارد )الف( و )ب( امتداد اعمال نیروی زلزله باید با زاویه مناسبی که حتی المقدور بیشترین اثر را در 

شود که پیدا کردن این زاویه اعمال نیرو در اغلب موارد دشوار است. برای منظور نمودن بیشترین اثر زلزله به عنوان یک روش ساده تر، 

در طراحی  درصد نیروی زلزله در امتداد عمود بر آن ترکیب کرد. دقت شود که 30درصد نیروی زلزله هر امتداد را با  100می توان 

اجزای سازه در این شرایط، بحرانی ترین حالت ممکن از نظر نیروهای داخلی حاصل از زلزله باید لحاظ گردد. )ترکیب بارهای مورد 

 سازمان نظام مهندسی به طور کامل شرح داده شده است( 94-4-2/1استفاده در طراحی سازه در نشریه 

تنی و سیستم های دوگانه( تمامی ستون ها در محل تقاطع دو یا چند سیستم باربر جانبی در اکثر سازه ها )قاب های خمشی فولادی و ب

 برای اکثر سازه ها الزامی می باشد. 100-30قرار دارند و بنابراین به کار بردن قاعده 

متعامد قرار دارد، اگر برای در طراحی یک ستون که در محل تلاقی دو سیستم باربر جانبی  100-30برای در نظر گرفتن اثر زلزله  تبصره:

درصد ظرفیت محوری ستون باشد، نیازی به  20، نیروی محوری ایجاد شده در این ستون کمتر از yو  xاثر زلزله در یکی از دو راستای 

 در این ستون نیست.  100-30در نظر گرفتن اثر 

 که هر دو شرط زیر همزمان برقرار باشد:صرف نظر کرد  100-30مطابق تبصره فوق تنها زمانی می توان از اثر قاعده 

 الف( ساختمان منظم در پلان باشد.

 درصد ظرفیت محوری ستون باشد. 20ب( علاوه بر منظم بودن در پلان، بار محوری ستون ناشی از زلزله کمتر از 



 ETABS 2016در )اثر تعامد(  100-30صرف نظر کردن از قاعده  بررسی امکان

حتما باید لحاظ شود و یا اینکه از زلزله دینامیکی  100-30در غیر این صورت قاعده  ؛کنترل شود که حتما سازه منظم در پلان باشد -1 

 زاویه دار استفاده شود.

 گرفته شود. save asاز فایل اصلی یک  -2

 کاهش دهید.2/0مطابق شکل زیر محدوده نسبت تنش مجاز را به  -3

 

 

 

 

( وارد نمایید تا  0.0001اعضا را انخاب کرده و مطابق شکل زیر مقادیر ضریب نشان داده شده را یک عدد کوچک ) مثلا کلیه  -4

 ظرفیت خمشی ستون ها کنترل نشود و تنها ظرفیت محوری معیار قرار گیرد.



 

 

 

 

د.مطابق شکل زیر ترکیب بارهای طراحی شامل زلزله ) تنها زلزله ( را تعریف نمایی -5  



 

 

 



 

 

 

 

پس از انتخاب ترکیب بارهای جدید اقدام به تحلیل و طراحی سازه شود. -6  



 

 

 

صرف  (100-30قاعده اثر تعامد ) باشد و همچنین سازه منظم در پلان باشد می توان از 2/0اگر نسبت تنش ستون ها کمتر از توجه: 

 نظر کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ETABS 9.7.4در  (100-30 تعامد )قاعدهاثر صرف نظر کردن از  بررسی امکان

حتما باید لحاظ شود و یا اینکه از زلزله دینامیکی  100-30کنترل شود که حتما سازه منظم در پلان باشد در غیر این صورت قاعده  -1

 زاویه دار استفاده شود.

 گرفته شود. save asاز فایل اصلی یک  -2

 کاهش دهید. 2/0مطابق شکل زیر محدوده نسبت تنش مجاز را به  -3

 

 

( وارد نمایید تا  0.0001کلیه اعضا را انخاب کرده و مطابق شکل زیر مقادیر ضریب نشان داده شده را یک عدد کوچک ) مثلا  -4

 ظرفیت خمشی ستون ها کنترل نشود و تنها ظرفیت محوری معیار قرار گیرد.



 

 

 

 

 

طابق شکل زیر ترکیب بارهای طراحی شامل زلزله ) تنها زلزله ( را تعریف نمایید.م -5  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

پس از انتخاب ترکیب بارهای جدید اقدام به تحلیل و طراحی سازه شود. -6  



 

 

 صرف نظر کرد. 100-30 ترکیبمی توان از  ،باشد و همچنین سازه منظم در پلان باشد 2/0اگر نسبت تنش ستون ها کمتر از توجه: 

 

 

 

 

 


