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  سازه ، ناظر و مجريقابل توجه كليه مهندسين طراح

  نقشه هاي اجرايي سازهتوضيحات لزوم درج بارهاي مرده و زنده طراحي طبقات در موضوع: 

  

  با سلام؛

هيچ نوع بار حين ساخت كه بيش از تركيب بار «ح ويرايش اخير مبحث نهم مقررات ملي ساختمان، -١-٢-١٠-٢٢-٩مطابق بند   

يا نگه داري نشده با شمع وارد شود، مگر آن كه تحليل سازه  مرده و زنده كاهش يافته باشد، نبايد بر هيچ قسمت از سازه در دست ساخت

(ويرايش  ١-٩-١٣-٩در ويرايش قبلي مبحث نهم، در نظر گرفتن بارهاي حين ساخت در طراحي مطابق با بند  .»كفايت سازه را تاييد نمايد

ها به ويژه در دهانه هاي بلند و سقف هاي با  با توجه به اينكه حين ساخت بارهاي قابل توجهي به سقف ) بر عهده طراح سازه بود.١٣٩٢

سازه از مقادير بارهاي طراحي اطلاع داشته و تمهيدات لازم را  محترم ضخامت زياد به طبقات تحتاني وارد مي شود، ضروري است مجري

فلذا از تاريخ ابلاغ  نمايد. بارهاي طراحي به صورت شمع بندي نشده پيش بيني مقادير حين ساخت بيش از مجموع هايبراي عدم اعمال بار

 اين نامه، درج مقادير بارهاي مرده و زنده طراحي طبقات در نقشه هاي اجرايي سازه الزامي است.

 مفروض به حدروز  ٢٨اين موضوع كه مقاومت بتن حداقل در سن  در خصوص بارهاي حين ساخت و اعمال آن ها بر سازه، ،همچنين 

 ، بايدمشخصه دارد رسيده (با فرض رعايت كليه الزامات عمل آوري و مراقبت) و در سنين پايين عملاً بتن مقاومتي كمتر از مقاومت طراحي 

سازه باشد. يادآور مي شود، اعمال بارهاي حين ساخت محترم مدنظر مجري و ناظر  در طرح و اجراي سيستم هاي قالب بندي و شمع بندي

 خواهد شد كه اين موضوع طولاني مدتمنجر به تشديد اثرات انقباض و خزش در  قبل از رسيدن بتن به مقاومت نهاييبيش از مقادير مجاز 

  . پروژه مي گرددموجب افزايش عرض ترك و خيز و ايجاد اختلال در قابليت بهره برداري 

 

  


