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  به نام خدا

 ٣-س-١٤٠٠شماره دستورالعمل: 

  قابل توجه كليه مهندسين طراح سازه

  نحوه استفاده از نتايج آزمايش هاي بتن و آرماتور در طرح هاي تقويت و مقاوم سازي سازه هاي موجودموضوع: 

  

  با سلام؛

، امكان استفاده از »ارزيابي مقاومت سازه هاي موجود«ويرايش اخير مبحث نهم مقررات ملي ساختمان با عنوان  ٢٣-٩در فصل  

نتايج آزمايش هاي بتن و آرماتور در فرايند ارزيابي سازه هاي موجود فراهم گرديده است. در اين رابطه رعايت موارد زير در طرح و 

  ازه الزامي است: محاسبه و كنترل نقشه هاي س

نتايج آزمايش هاي نمونه هاي بتن مصرفي در فونداسيون، ديوارهاي برشي، ستون ها، تيرها و سقف ها بايد در سن مورد نظر  -١

معادل  c’fروزه يا بالاتر) بر حسب نوع عضو سازه اي دسته بندي شده و با استفاده از روش هاي آماري پيشرفته، يك مقدار  ٢٨(

 ٦نمونه ( ٣حداقل  قابل محاسبه است. ACIل براساس نشريات دمعا c’fبراي هر گروه از اعضا در كل سازه استفاده گردد. مقدار 

عدد از   ٣آزمونه در سن مورد نظر) از هر گروه از اعضا بايد در دسترس باشد. در غير اينصورت بايد مغزه گيري به تعداد حداقل 

معادل مغزه ها (به روش هاي آماري) در بازنگري محاسبات لحاظ گردد. تعداد بيشتر  c’fانجام شده و سپس  هر نوع عضو سازه اي

  معادل حاصل از روش هاي آماري و اقتصاد طرح كمك مي كند.  f’cنمونه ها يا مغزه ها به افزايش 

اي اجرايي استفاده نمود. چنانچه، طراح قصد دارد مي توان از رده مقاومتي مندرج در نقشه هميلگردها،  معادلدر مورد مقاومت  -٢

لازم است ضمن دسته بندي مقاديري غير از مقادير مربوط به رده استاندارد ميلگردها را در فرايند ارزيابي و تقويت استفاده نمايد، 

ميانگين مقاومت هاي «رت به صو »كران پايين«و ديوارهاي برشي، يك  نتايج ميلگردهاي فونداسيون، ستون ها، تيرها، سقف هاي

نمونه  ٢. براي هر دسته از المان ها در تحليل ها نظر گرفته شودمحاسبه و به عنوان مقدار متوسط » يك انحراف معيار هر دسته منهاي

 طبقه الزامي است.  ٣به ازاي هر 

 مبحث نهم ٢٣-٩و الزامات فصل ) فوق ٢) و (١محاسبه شده در بندهاي (معادل در صورت عدم كفايت سازه با مقاومت هاي  -٣

سازمان برنامه و بودجه انجام دهد كه معمولاً  ٣٦٠، طراح مي تواند ارزيابي سازه را براساس روش نشريه (ارزيابي سازه هاي موجود)

  ظرفيت بيشتري براي اجزاي سازه اي با توجه به سطح تحليل ها قابل دستيابي است. 
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سازمان نظام مهندسي  بايد به تاييد كارگروه مقاوم سازي ٣٦٠يا نشريه و مبحث نهم  ٢٣-٩ل سازه هاي ارزيابي شده به روش فص -٤

نتايج آزمايش بتن و ميلگردها بايد به ) فوق الذكر الزامي است. ٢) و (١استان برسد. ارائه مستندات محاسبات بندهاي ( ساختمان

  تاييد آزمايشگاه، ناظر و مجري برسد. 

گردد، طراحي سازه هاي جديد و تهيه نقشه هاي اجرايي بايد براساس رده هاي استاندارد مندرج در جدول  موكداً يادآوري مي -٥

 مبحث نهم مقررات ملي انجام گيرد.  ٤-٤-٩و رعايت محدوديت هاي جدول  ٢-٤-٩

 

  


